
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ コイルの「うで」～ 

「エナメル」のはがし方 

エナメルを「全部」はがす エナメルを「上半分」だけはがす 

コイル 

左うで 右うで 

１ コイルを工作用紙で「はさむ」 

工作用紙に「はさむ」こと

でコイルの形がくずれない。 

また、コイルの「うでの上

下、手前、おく」の面が分か

り（区別し）やすくなる。 

２ 紙やすりでエナメルを「はがす」 

つくえの端に合わせて工作マット

を置く。次に、みがきたい面を上に

して「うで」をのせる。   

みがき始めは、紙やすりと工作用

紙が互いに「ふれ合う」位置から。 

また、コイルの「うでの上下、手

前、おく」の面が分かり（区別し）

やすくなる。 

穴 上 

下 

手前 紙やすりは、上か

ら親指で押さえて動

かさない（固定）。 

コイルをはさんだ

工作用紙の方だけを

写真左に動かす。 

動かす！ 

上から見ても「うで」は「一直線」 

正面から見て「うで」が「一直線」 

どこから見ても、
左右の「うで」は
一直線に！！ 
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